AXELCENT. ™

e Voor Axelent X-Rail valbeveiliging bieden we een hek met zelfsluitmechanisme dat in breedte verstelbaar is. Het is
. bedoeld om geinstalleerd te worden voor trappen of ladders die naar een platform of loopbrug leiden. Vanaf de trap of
’ ladder duwt de gebruiker het hek open in de richting van het platform. Na het passeren van het hek sluit het zachtjes en b
dient het als valbeveiliging. De openingsmaat kan eenvoudig worden aangepast tussen 690 en 1210 mm door middel
van telescopische stangen. Het hekje wordt compleet en voorgemonteerd geleverd in een speciale verpakking. Het is
eenvoudig te bevestigen aan de palen uit het X-Rail assortiment en kan gebruikt worden met rechts- of linksdraaiende
scharnieren.

Het hekje voldoet aan de eisen voor gebruik als valbeveiliging. Om de aandacht te trekken en duidelijk te onderscheiden

van de reling, is het hekje in een accentkleur geschilderd. Om beknelling te voorkomen, zijn opvulstukken verkrijgbaar
als accessoire om ruimte te creéren tussen het hek en de reling, bijvoorbeeld bij aansluiting in een binnenhoek.
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Modellen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING KLEUR
AL T01-50 .
]: X-Rail self-closing swing gate Zink geel (RAL 1018)

Gerelateerde producten

Hoogte 1400 mm met paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor
tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en
kan daarom voor twee doeleinden worde...

14 artikelen

Hoogte 2300 mm met paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor
tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en
. kan daarom voor twee doeleinden worde...

25 artikelen
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