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X-Lock
X-Lock is een veelzijdig slotsysteem geschikt voor al onze ongevallenpreventie-series. Met X-Lock en een deurset kunt
u ieder ongevallenpreventiepaneel veranderen in een deur met een betrouware slotfunctie.

X-Lock heeft een mechanische schoot waarmee zowel draaideuren als schuifdeuren gesloten blijven. Het slot is zo
ontworpen dat het bewuste actie vergt om te openen en te sluiten vanaf de buitenzijde. Vanaf de binnenzijde kan X-
Lock niet worden afgesloten. Wanneer de deur is afgesloten kan het X-Lock van binnenuit worden geopend, tenzij ook
een aparte beveiligingsschakelaar is geïnstalleerd.

X-Lock kan worden gecombineerd met de volgende opties:

• Een hangslot dat is bevestigd aan een plaat met drie gaten. Het slot is alleen toegankelijk wanneer de afscherming
is geopend (dit voorkomt dat de deur wordt afgesloten terwijl er nog mensen binnen zijn)

• Een gekoppende beveiligingsschakelaar (ter monitoring van de open/dicht positie van de afscherming); een
dergelijke schakelaar wordt gebruikt indien de afscherming meer dan eens per week dient te worden geopend

Als X-Lock wordt gebruikt met een schakelaar voorzien van een beveiligingsslot, dan moet het zijn voorzien van een
geïntegreerde noodontgrendelingshendel of -knop. Anders is het namelijk niet mogelijk om X-Lock van binnenuit te
openen bij een calamiteit.

Axelent biedt diverse typen schakelaars en actuators voor X-Lock. Wanneer u X-Lock wilt gebruiken in combinatie met
een Siemens B-614 met noodontgrendeling van binnenuit, dan heeft u een speciale versie van X-Lockt nodig.
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Modellen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING POSITIE

L66-20-L 
X-Lock voor alle deuren, links (90061) Links

L66-21-L 
X-Lock voor alle deuren, links, voor schakelaar B-614 (90067) Links

L66-20-R 
X-Lock voor alle deuren, rechts Rechtsaf

L66-21-R 
X-Lock voor alle deuren, rechts, voor schakelaar B-614 (90068) Rechtsaf

G3059-4 
Lock plate for X-lock

 

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR X-SLOT MONTAGE

Bij het monteren van X-Slot moeten de montageinstructies altijd nauwgezet worden opgevolgd. Pas sloten,
schakelaars en sleutels aan met zorg, zodat het slot goed en zonder weerstand functioneert. Dit is vereist voor een
correcte werking.
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